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CONCOURS EXTERNE

Section : REPARATION ET REVETEMENT EN CARROSSERIE

Etude d�un produit, d�une rØalisation,
d�un processus, d�un service, d�une

action de maintenance.

DOSSIER SUJET

Le sujet se dØcompose en 2 parties indØpendantes :
Le candidat dispose de 4 heures pour traiter les 2 parties.

* 1Łre partie 

 Remise en Øtat d�un vØhicule : pages 3 / 11 à 10 / 11.

* 2Łme partie 

RØparation et Øtude d�un point d�ancrage d�un vØrin
d�auvent sur un vØhicule E.D.F : page 11 /  11
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1Łre PARTIE : Remise en Øtat d�un vØhicule.

M. Marc DUPONT est victime d�un accident de la circulation. Son vØhicule
( CITROEN C8 ) est endommagØ et nØcessite une remise en Øtat.

On vous demande :

* de complØter dans le dossier rØponses à l�aide du dossier technique, le mode
opØratoire. Le candidat apportera les renseignements complØmentaires à la
rØalisation de l�intervention sur le plan technologique et scientifique.

Les phases à complØter sur le dossier rØponses sont repØrØes avec un ombrage
dans le mode opØratoire.

2Łme PARTIE : RØparation et Øtude du point d�ancrage d�un vØrin sur un
vØhicule E.D.F

Sur le vØhicule EDF qui vous est confiØ pour rØparation du point d�ancrage ( E ) du
vØrin permettant l�ouverture du auvent, le client vous demande d�Øtudier la faisabilitØ
d�un dØplacement de ce point.

On vous demande :

* de conduire une analyse sur le positionnement du point.

Choc Avant Gauche

Limite du choc
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1Łre PARTIE    MODE OPERATOIRE DE REPARATION

Phases Renseignements technologiques et scientifiques,
SchØmas, consignes de sØcuritØ �

100

RØdaction de l�ordre de
rØparation suite au
rapport d�expertise

Renseignements : dossier rØponses pages  02 / 19 et 03 / 19

200
Prise en charge du

vØhicule, et opØrations
prØliminaires avant

travaux de carrosserie

- Avant de dØbrancher la batterie, il est obligatoire de respecter
une temporisation de 1 minute aprŁs coupure du contact avant
toute intervention sur les systŁmes pyrotechniques.
- Isoler les cosses de batteries.

300

Contrôle du train
roulant

Renseignements : dossier rØponses pages  04 / 19 et 05 / 19

400

DØpose des ØlØments
amovibles endommagØs

et des ØlØments
permettant la

restructuration

Se rØfØrer au manuel de rØparation
Remplacement : - bouclier
                           - poutre de pare-chocs
                           - poutre piØtons
                           - projecteur avant gauche
                           - capot moteur
                           - façade groupe moto-ven tilateur + ventilateur
                           -demi-façade bloc avant supØrieure G
                           - condenseur de climatisation

Renseignements : dossier rØponses pages 06 / 19 et 07 / 19

                           - radiateur de refroidissement
DØpose :             - calculateur
DØgrafer :           - les faisceaux Ølectriques
                            - le bloc ABS, les tuyauteries

500
Mise en place du

vØhicule sur Marbre
CELETTE et contrôle du

soubassement

Renseignements : dossier rØponses pages 08 / 19 et 09 / 19

600
Remise en ligne par

vØrinage avant
restructuration

Ancrage du vØhicule
Mise en place de l�Ølingue de sØcuritØ avant la traction.
Ne pas se positionner dans le sens de vØrinage.
Remise en ligne à l�aide d�une Øquerre de traction CELETTE.
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700
Remplacement : Demi-

façade avant assemblée -
Embout de brancard

assemblé

Pièces nécessaires à  la
réalisation de la méthode - Se référer au dossier technique : pages 12 / 25 à 16 / 25

710

Préparation pièce neuve

Tracer puis percer au diamètre 8 mm pour soudage ultérieur par
points bouchons.

720

Découpage

Découper par fraisage des points


