


Annexes Chassimétrie



SOUBASSEMENT

1. Longeron spécifique réparation - 2. Doublure de traverse inférieure - 3. Traverse inférieure - 4. Anneau de remorquage - 5. Support conngetaurs -

6. Embout de longeron - 7, Semelle d'embout de longeran - 8. Support tile de phare - 9. Liaison longeron bas de caisse - 10. Support bouclier - 11. Tdle porte-phare -
12. Renfort tile de phare - 13, Longeron avant - 14. Gousset passage de roue - 15. Support haite de itesses - 16. Support avant da berceau - 17, Langergn central -
16, Semelle arriére de fongeron - 19, Semelle avant de longeron - 20. Claisan avant de longeron - 21, Support moteur - 2. Renfort support motur -

23, Renfort supérieur longeron central - 24, Liaison fongeron tunnl - 26. Partie arridre collecteur d'auvent - 26, Parte avant collecteur d'suvent -

27, Passage de roue -26. Support suspension - 29, Etrir de tunnel - 30, Longeron xtérleyr - 31, Longeron arridre - 32. Bas de caisse intérigur - 33. Traverse de siége -
34, Demi-plancher central - 36. Tunnel - 36, Traverse de tablier - 37. Traverse inférieur de baie - 36, Tablier inférieur - 39. Tablier supérieur -

40, Doublure d TFaverse Inferieur de bafe - 41, Support supérieur de bouclir - 42. Jupe arrigre - 43, Doublure de jupe arrére - 44, Anneau de remorquage -

45. Support inférieur de bouclier - 4. Longeronnet - 47, Téle boftier de feux - 48. Fermeture arriére de cdté d'habitacle - 49, Renfort traverse centrale de plancher -
50, Longeron artidre - 51, Renfort avant de longeron - 52. Plancher arriére - 53. Semelle de traverse - 54. Traverse contrale e plancher -

85. Renfort central de ceinture de séeurits - 56. Support de berceau roue de secaurs - 57, Longeronnet intgrmédialre - 58. Traverse & talon.
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Annexes Restructuration
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ELEMENTS SOUDES

GENERALITES

Précautions en réparation

Avant les travaux de soudage, déconnecter systématiquement les deux
cosses de la batterie et recouvrir les bornes de la batterie.

Avant de déconnecter la batterie, s’assurer que I'on dispose du code de
'autoradio. Avant de remettre le véhicule au client, enter le numéro de
code correct afin de rendre I'appareil opérationnel.

Important :
Le soudage au chalumeau et le brasage sont des solutions

d’assemblage a proscrire quelle que soit la nature des toles.

Important :
Seul est a proscrire le redressage a chaud qui crée un affaiblissement

local pouvant aller jusqu’a la rupture, en particulier sur les fortes
épaisseurs des piéces de structure.

La quasi-totalité des pieces de structure est galvanisée, par conséquent,
I'intensité de soudage se voudra légerement supérieure lors du soudage
électrique ou MIG/MAG.

Important :
Il est conseillé de respecter les emplacements de coupe du constructeur,

dans le cas contraire, les propriétés structurales pourraient étre
compromises.






Annexes Mecanique
























