
FICHE ATELIER        
Nom : 
Véhicule : Twingo I (C06) 

Remplacement de la courroie de distribution  :  
 
Objectif : 

Identification du moteur: 

Type moteur   
 

Périodicité de remplacement de courroie de distri.   
 

Type de tendeur de courroie de distri.   
 

 
Rechercher la documentation correspondante sur Atelio Doc et faire valider par le professeur . 
 
Attention : le contrôleur de tension SEEM est remplacé par le Diapaz . 
 
Rôle du calage de distribution : 
 

Expliquer le rôle du calage de distribution : 
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Calage de la distribution : 

 

Indiquer pour les numéros suivants : les opérations à réaliser pour les mettre en position de calage . 

1   

3   

4   
Après avoir calé le moteur appeler le professeur  
 

Tension de la courroie : 
Relevé la tension avec le Diapaz et le sonomètre dans les deux conditions suivantes : 
 

Conditions  Valeur Diapaz  Valeur sonomètre 

Après la tension initiale     

Après la précontrainte de la courroie     

Faire valider les valeurs par le professeur. 
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Faites vérifier l’enregistrement par le professeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici deux exemples d’acquisitions : la première avec un seul sonomètre et la deuxième avec deux sonomètres 
permettant de mettre en évidence le décalage temporelle entre les deux récepteurs. De ce décalage sera déduit la 
vitesse du son dans l’air. 
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