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SESSION DE 2003

CA/PLP

CONCOURS EXTERNE

Section : REPARATION ET REVETEMENT EN CARROS

Etude d’un produit, d’une réalisation, d’un proces
D’un service, d’une action de maintenance.

Durée : 4 heures

Calculatrice autorisée (conformément à la circulaire n°99-186 du 16 no
Aucun document autorisé

Documents remis au candidat :
- Dossier sujet
- Dossier technique

L’EVALUATION DE L’EPREUVE PORTERA SUR :

- pertinence et exactitude des connaissance techniques et scientifiq
- Qualité des descriptions des divers procédés.
- Rigueur des analyses conduites et des démarches utilisées.
- Précision et exactitude du vocabulaire scientifique et technique.
- Pertinence des solutions et réponses proposées.
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Première Partie

Mise en situation :
 

Le candidat doit prendre en charge un véhicule accidenté.
Il conduit, à partir du rapport de l’expert et du devis, la gamme de répar
fixées ci-dessous.

χ On donne : Un dossier comprenant :

- Les photos d’un véhicule accidenté (D. T 1/23  et 2/23 )
- Le rapport d’expertise de ce véhicule (D. T  3/23 et 4/23 )
- Le devis établi par le réparateur (D. T 5/23 et 6/23   )
- Un extrait de la documentation constructeur se rapportant

21/23 )

χ On demande : 

De rédiger la gamme de réparation.

Le candidat traitera cette partie sur des feuilles de copies. Il chois
pour présenter la gamme détaillée des opérations à conduire. 
Toutes les données et particularités techniques et technologiques seron
phases de tôlerie. 

Il n’est pas demandé au candidat de développer les opérations liées au rec

Deuxième partie

Cette partie comporte deux études :

⊂ la première portera sur l’analyse du choc subi par le véhicule et so

⊂ la deuxième sur le choix  de l’outillage nécessaire pour l’exécution 

Le candidat traitera les deux études de la deuxième pa
copies. Il choisira la mise en page la plus adaptée à la
réponses.
Document Sujet D.S 1/4
ation dont les exigences sont
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Etude N°1

Mise en situation :

Le véhicule pour lequel vous devez rédiger la gamme de réparation a subi un choc contre un
obstacle fixe.

χ On donne :

Le diagramme correspondant à l’impact occupant/véhicule. 

χ On demande :

⊂ à l’aide du diagramme, d’analyser et de commenter toutes les étapes du choc en
t1, t2, t3 et t4.

⊂ de calculer l’énergie cinétique relative à l’occupant, sachant que la masse de
celui-ci est de 76 kg et la vitesse du véhicule de 40 km/h.

⊂ de définir à quel instant (t) et dans quelle zone du diagramme la rétraction
pyrotechnique des ceintures est intervenue. 

V1 = 40km/h

Vitesse

TempsO 1 2 3 4
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CE

Diagramme    « Impact Occupant/véhicule »
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Document Sujet D.S 2/4
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Etude N°2

Mise en situation :

Un redressage par vérinage devra être réalisé pour remettre en co
structure. 
L’effort nécessaire à l’extrémité de la tige de vérin pour réaliser 
supérieure à 1000 daN ( force estimative moyenne ). 

χ On donne :

Sur le document sujet D.S 4/4 :
La figure n°1 : 

Représentant le mécanisme en situation de travail.

La figure n°2 : . 
Représentant la schématisation structurale du mécanisme pour la 
vérin (avec le principe d’un  système de vérinage permettant de m
récepteur)). 

Le document technique D.T 22/23:  dessin éclaté de la pompe à main. 
Le document technique D.T 23/23:  dessin éclaté de vérin.

Hypothèses :

- Le problème se situe dans un plan.

- Une force ||F1||= 10daN est constante pendant le mouvemen
l’opérateur.

- Les articulations seront considérées sans frottement.
- Le volume d’huile est supposé constant et incompressible.

 On demande : 

a) De vérifier par calcul si le matériel de vérinage à la capacité
effort de 1000 daN, pour pouvoir réaliser le travail de remis
fonction de l’effort de l’opérateur,  le calcul sera réalisé dan
le bras de levier en position horizontal.

b) Pour obtenir un effort de sortie plus important la pratique h
augmenter la longueur L1 du bras de levier en utilisant un tub
indications à de telles pratiques, justifier.

Conseil au candidat pour la question (a) :
Le jury souhaite apprécier la capacité du candidat à traiter un pr
éloigné des préoccupations habituelles d’un carrossier au travail. 
décrivez votre compréhension du problème posé, donnez-vous de no
figurent pas dans le sujet et ne rejeter pas cette question…
Document Sujet D.S 3/4
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Figure n°1 :
Mécanisme en situation de travail.

Figure n°2 :
CONCOURS EXTERNE 
PROFESSEUR DE LYCÉ

OPTION : Répara

F3

     o          x Schématisation structurale du mécanisme, en
fonctionnement, attention la vue du circuit retour de
l’huile n’est pas représenté sur cette figure.
F2
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OPTION : Réparation et revêtement en Carrosserie

Session 2003

Epreuve écrite d’admissibilité, durée : 4h

Ce dossier comprend :  ( 1 format A3 et 21 formats A4 )

 Document Technique D.T 1/23 à D.T 23/23

DOSSIER TECHNIQUE
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b
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Document Technique D.T 22/23
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Document Technique D.T 23/23
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