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Probiématique : Des dysfonctionnements ont €té révélés lorsque la masse du conducteur était
supérieure 4 80 kg. Le moteur électrique ne pouvait plus assurer la montée correcte du siége.

1- Analyse fonctionnelie

Objectif : Ideniifier I'environnement et décomposer le systeme de réglage en hauteur de
{’assise.

Question 1.1 : Documents a consulter BR 1/12, DR 2/12, DR 3/12,DR 7/12 et figure 1.

/8

Fig. 1 -—

Flexible d’entrainement

Mécanisme de réglage avance recul du siége
Moteur de réglage hauteur avant

Moteur de réglage hauteur arriére

Vérin mécanique de réglage hauteur avant
Vérin mécanique de réglage hauteur arriére
Moteur de réglage avance recul du siége

SOV [N e [ W TN | =

Identifiez dans le tableau ci-dessous les repéres des composants du systéme proposé en vous
inspirant des exemples donnés.

Désignation Schéma Organigramme Schéma de principe
Figl DR3/12 DR7/12
Moteur de réglage hauteur avant D

Moteur de réglage hauteur arri¢re
Moteur avance recul du siege

=

Moteur inclinaison dossier

Commande réglage siége C2

(Clavier mémorisation o
Question 1.2 : Documents & consulter DR 4/12 et DR 6/12.

/2

Complétez le tableau en indiquant le nom des sous-systémes assurant les différentes fonctions.

FONCTIONS SOUS-SYSTEME
Réaliser I’accouplement entre le moteur et le
réducteur.
Transformer une énergie électrique en énergie
mécanique de rotation.
Transformer une énergie mécanique de rotation en
énergie mécanique de translation.
Augmenter le couple en réduisant la vitesse
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Objectif : Déterminer le couple de sortie du réducteur afin de vérifier si, en fonction de la
masse du conducteur, le réglage du siége est possible.

Cet objectif se décompose en quatre étapes :
2- Analyse des solutions constructives.
3- Analyse de fonctionnement.
4- Analyse structurelle.
5- Etude du comportement cinématique.

2- Analyse des solutions constructives

Qauestion 2.1 : Documents a consulter DR 8/12 et DR 9/12.

/4
Indiguez la forme intéricure de 'usinage ( carrée, cylindrique, conique ,.. ) permettant
Pentrainement de la vis sans fin 37 par le flexible de transmission 3.
Vis sans fin 37 \ Forme de ['usinage
i g /
i
_L / AL ——
7 ;
B P N R - Rt
:f
Ouestion 2.2 : BEY S — _
Complétez 2 main levée, 2 la méme :
échelle que la vue de face, i
la section sortie en S
représentant cet usinage.
/14
3- Analyse de fonctionnement. Documents & consulter DR 8/12 et DR 9/12.
Le coussinet 38 est assemblé sur la vis sans fin 37.
Fig. 3
Coussinet 38
8 H7 /{7

Vis sans fin 37
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Documents a consulter DR 11/12.
Cuestion 3.1 :

Déterminez si I’ajustement choisi (¢ 8 H7 / f7) indique que la vis 37 est solidaire du coussinet 38

(Piéces fixes ) ou mobile par rapport a lui ( Pieces mobiles).

Ceochez la bonne réponse
| Pitcesfixes | | | Piéces mobiles | /2

Ouestion 3.2 :

Afin dassurer la fonction de guidage en rotation, le coussinet 38 doit étre encastré dans le carter
(31-32) a ’aide d’un maiilet.
Sélectionnez en cochant la bonne réponse I’ajusternent & indiquer entre les pitces 38 et (31-32).

1 Hs/es | [ 1 w7/ime | [ [ ®7/p6 | 2

4- Analyse structurelle
Documents a consulter DR 8/12, DR 9/12 et le schéma cinématique DT 5/11 figure 5.

Ouestion 4.1 ¢

Cemplétez, en phase de réglage en hauteur de P’assise, le diagramme riteau ci-dessous en mettant
les piéces 31,32,33,34,35,37 dans les ensembles isocinétiques correspondants .

Rappel : Un ensemble isocinétique est un ensemble de pidces n’ayant pas de mouvement relatif
pendant la phase de fonctionnement considérée du mécanisme. Un sous-ensemble isocinétique est

aussi appelé, sous-ensemble rigide.

GRAPHE EN RATEAU

31

32

33=33a+33b /6

34

35

37

38
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QOuestion 4.2

Complétez ci-dessous le graphe des liaisons en indiquant les deux liaisons manquantes.

A

b

1 -
i Pivotd’axe X

AN

C

QOuestion 4.3 : Documents a consulter DR 8/12, DR 9/12

Indiguez les repéres et désignations des deux €léments assurant le guidage en rotation entre

B

Aet B

Ouestion 4.4 :

/12

i1

Repérez en reliant par une fléche les surfaces de la vis sans fin 37 en contact avec le coussinet 38
et le roulement 36 et indiquez leurs types (carré, cylindrique, hélicoidale, conique).

Surface
en contact avec le roulement 36

Surface

en contact avec le coussinet 38

Fig 4

12

Question 4.5 : Documents a consulter fig. 16 sur DR 10/12 et DR 11/12

Indiguez la contrainte (coaxiale, perpendiculaire, tangente, paralléle) nécessaire pour positionner

S1 par rapport & S2.

Indiguez si cette contrainte est une tolérance de forme, position, orientation ou de battement.

/1

{1
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Question 4.6 : Documents a consulter DR 8/12, DR 9/12 et DR 11/12

Complétez par les représentations normalisées des engrenages et des liaisons le schéma
cinématique donné en deux vues.

Pour simplifier la compréhension, la roue de sortie 33 (ensemble D) est représentée a la verticale
des pignons.

Y‘% Liaison

a
Xlo—bz représenter A

: 7 Jr
: P
1 : '
: 1 : § [N §
/i_—':’ ! H =1
1 ' :
B ! 1
c = L
¥ ' :
: S
AT H j == ]
! 1
& 1
D Engrenages /': S
a représenter H !
] N .
N ' Fig. 5

5- Etude du comportement cinématique

Question 5.1 : Documents 3 consulter DR 8/12

Retrouvez le nombre de dents ou filets des engrenages et complétez le tableau suivant :

Roue de sortie rep 33

Pignon interne rep 34 /2
Roue creuse rep 35

Vis sans finrep 37
" Désignation

Question 5.2 : Documents a consulter DR 12/12

Calculez le rapport de réduction r du réducteur. Arrendissez le résultat & 10™ prés.

12
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Connaissant maintenant le rapport de réduction r, ’objectif est de déterminer le couple de

sortie en fonction du moteur électrique.
Pour cela, il faut d’abord déterminer le couple d’entrée Ce théorique.

On donne :

La puissance du moteur électrique : P = 10 watts

La fréquence de rotation du moteur : n = 1200 tr/min.
Lavaleurde £=3,14

Le formulaire : DR 12/12.

Question 5.3 :

Caleulez la vitesse angulaire ® en arrondissant le résultat 2 107 prés.

Ne pas oublier les unités.

©= = /2

Question 5.4 :

Caleulez le couple d’entrée Ce théorique en arrondissant 3 107 prés.

Ne pas oublier les unités. /9

Ce théorigue = ——————-= T

Ouestion 5.5 :

On donne :

Le rapport de réduction r = 0,0085

Le couple d’entrée Ce = 0,080 N.m — 12

Le formulaire : DR 12/12.

Caleulez le couple de sortie Cs théorique en arrondissant & 107 pres.

Cs théorique = ——————=

Ne pas oublier les unités.
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Question 5.6 :

Tracez sur I’abaque ci-dessous le couple de sortie réel indiqué par le constructeur en fonction de

la fréquence de rotation du moteur.
Laissez vos traits de construction. —_—

g
sy

14

13

12

11

10

E—@— Moteur P
}—G— Moteur P

16w
14w
12w
10w

—&— Moteur P
—&— Moteur P

Couple de sortie réel du réducteur
Cs en Nm
(9]

700

000
1100
1300
1500
1700
1900
2100

Fréquence de rotation n en tr/min Fig. 6
du moteur électrigue

Lisez le couple de sortie réel trouvé et

inscrivez-le dans la case ci-aprés => Cs réel = 11
Arrondissez 2 10™ pres.

Ne pas oublier les unités

Question 5.7 : Documents & consulter DR 12/12
i1

Caleulez le rendement n du réducteur en arrondissant 2107 prés.

= = soit ___ %
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Question 5.8 :

Tracez alors sur I’abaque ci-dessous, en fonction du couple de sortie réel délivré 11

par le réducteur, la masse maximale que peut avoir un conducteur sans qu’il y ait
défaillance du systéme.
Laissez vos traits de construction.

Lisez la masse maximale trouvée et Masse maximale = {1
inscrivez-la ci-apreés =>

Ne pas oublier les unités.

Abagque de 12 masse maximale du conducteur en fonction du couple de sortie réel délivré par
le réducteur,

160
140
120

Masse maximale du conducteur
en Kg
o
(e

@ 1 2 3 4 5 6 7 8

Couple de sortie réel Cs en Nm Fig, 7

IS

Objectif : Choisir un nouveau moteur électrique en fonction du cahier des charges du
constructeur.

Le constructeur souhaiterait redimensionner le moteur électrique pour une masse d’un conducteur
de 100 kg.

Question 5.9 :

Tracez sur ’abaque ci-dessus, le couple de sortie réel nécessaire pour un conducteur /1
d’une masse de 100 Kg.

Laissez vos traiis de construction.

/1

Lisez le couple de sortie réel trouvé et

Cs réel 100kg = i

notez-le ci-aprés =>
Ne pas oublier les unités.
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Ouestion 5.10 ¢

Tracez sur I’sbaque donné figure 6 a la question 5.6 DT 7/11, intersection entre le couple de
sortie Cs réelionng ¢t Ia fréquence de rotation n du moteur électrigue.

Laissez vos traits de eonstruction. i1
Pour mémoire, B = 1288 tr/min

Cuestion 5.11 :

Déduisez alors de cet gbaque la puissance minimum nécessaire du moteur électrique pour une
masse du conducteur de 100 kg, Notez- la ci aprés.

71

e

Ne pas oublier les unités. P=

Ohbjectif : Vérifier le dimensionnement des axes B compte tenu du nouveau moteur électrique
choisi par le constructeur.

6- Efude du comportement statique

En supposant que la puissance du moteur électrique choisi par le constructeur est de 14 watts, on
se propose de vérifier que les axes B de la roue de sortie 33, voir DR 10 /12, résistent au nouveau
couple de sortie fourni.

On donne :

Le couple de sortie théorique du réducteur est : Cs = 13,5 N.m

Le fonctionnement du réducteur :DR 8/12

Le formulaire : DR 12/12

Le diam¢tre 'unaxe : D=5 mm

Question 6.1 :

Iz

Caleulez la force F résultant du couple de sortie Cs au point A,
Pour cela, mesurez le rayon OA sur le croquis (fig. 8) de la roue de sortie 33.

Ce croquis est & Péchelle 1 :1.
6 Axes
Ne pas oublier les unités. B
—
iFll = —————eeee =
Question 6.2 :
En prenant comme échelle 16 mm = 400 N,

—
Tracez ¢t nommez la force ¥ au point A sur Ia figure 8.

/6
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Question 6.3:

Indiquez, _e%cochant la bonne répense, le type de sollicitation exercé sur les 6 axes B compte tenu

de la force F.
TORSICON FLEXION 11
CISAILLEMENT TRACTION
Question 6.4 :
—>

Calculez la force tangentielle T qui s’applique sur un axe compte tenu du nombre d’axes existants.

On suppose: »  —» Il—'l?li = = /2
La force totale F HFll= 1260 N R — -

Ne pas oublier les unités.

Question 6.5:
Tracez en rouge sur la section plane du dessin en perspective ci-dessous les sections cisaillées de
I’axe B.
33a |
33b
Axe B /2

de diameétre Smm

Fig9
Question 6.6 : Documents a consulter DR 12/12
Calculez la surface totale cisaillée d*un axe B en arrondissant 4 10 prés.
= - /3

Ne pas oublier les unités. S=_x -
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Question 6.7: Documents a consulter DR 12/12

Calculez la contrainte tangentielle d"un axe B en arrondissant 2 107 prés.

On suppose : —»
Force tangentielle  HTI =200 N

Ne pas oublier les unités.

12

Question 6.8: Documents a consulter DR 9/12, DR10/12 et DR 11/12.

Déterminez le matériau des axes B en fonction de ses hachures.

11

Question 6.9: Documents a consulter DR 12/12

En retrouvant la résistance élastique au glissement Reg, calculez la résistante pratique au

glissement Rpg de ce matériau.

On donne :

Le coefficient de sécurité § = 2 Rpg = ——-—m- =

12

'Ne pas oublier les unités.

Question 6.10:

Comparez T ( calculée Question 6.7 )
avec Rpg ( calculée Question 6.9 )
et cochez la bonne réponse.

CONCLUSION

Question 7:

T < Rpg

T > Rpg

11

Concluez quant 2 la résistance des axes B de la roue de sortie en cochant la bonne réponse.

LES AXES B RESISTENT

LES AXES B NE RESISTENT PAS

11
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