2ème Contrôle  2006
Ecrire dans chaque cadre la condition pour que le courant puisse circuler dans le fil en fonction des conditions amont





 Pour pouvoir faire bouger le toit de la C3 souple il faut être sur que  les 4 contacteurs sont actionnés

2 solutions sont possibles




Compléter la table de vérité des 2 possibilités
En fonction de A, B, C et D
· Montage série : « Mesure » est à 1 si :
/A + /B + /C + /D
· Montage en parallèle : « Mesure » est à 1 si :
A . B . C . D
En fonction de « Mesure »

· Montage série : les 4 capteurs sont actionnés si :

Mesure = 0
· Montage en parallèle : les 4 capteurs sont actionnés si :

Mesure = 1
Que peut on dire d’une solution par rapport à l’autre

Les 2 solutions se valent mais en série on autorisera le fonctionnement du moteur si « Mesure » est à 0 alors qu’en parallèle on l’autorisera si « Mesure » est à 1.

Ecrire les 5 équations que vous deviez apprendre par cœur.
-       

-        A + AB = A   
-        A . ( A + B ) =  A
-       A + /A . B = A + B
-      Théorème de De Morgan :  / (A . B) = /A + /B
Ecrire 63 en binaire : 111111
Combien de lignes différentes peut comporter au maximum une table de vérité si les entrées sont : 32 lignes
· Commande de signalisation
· Commande d’éclairage

· Commande des feux de route

· Commande des antibrouillards avant

· Commande des anti brouillards arrière


Compléter la table de vérité pour la fonction : A + B
Dessiner un schéma électrique permettant de réaliser ce fonctionnement avec une lampe commandée par un relais en « partie puissance ».
Court circuit





Coupure





K





L1





A ou B





Normal





BCc6 = 0





BCc5 = 0





L = 0





B = 0





A = 0





5ème cas





Court circuit





Coupure





K





L1





A ou B





Normal





BCc6 = 0





BCc5 = 0





L = 1





B = 1





A = 1





4ème cas





Court circuit





Coupure





K





L1





A ou B





Normal





BCc6 = 0





BCc5 = 1





L = 1





B = 1





A = 0





3ème cas





Court circuit





Coupure





K





L1





A ou B





Normal





BCc6 = 0





BCc5 = 1





L = 1





B = 0





A = 1





2ème cas





Court circuit





Coupure





K





L1





A ou B





Normal





BCc6 = 0





BCc5 = 0





L = 1





B = 0





A = 0





1er cas





Panne ?





Fonctionnement sous tension, pas de fumées 





Sortie L





Nom                         Classe





BCc5





B





A





L1





BCc6





K





Court circuit





Coupure





K





L





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 1





L = 1





B = 0





A = 1





5ème cas





Court circuit





Coupure





K





L





A ou B





Normal





BCc6 = 0





BCc5 = 0





L = 0





B = 1





A = 1





4ème cas





Court circuit





Coupure





K





L





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 0





L = 1





B = 1





A = 0





3ème cas





Court circuit





Coupure





K





L





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 1





L = 1





B = 1





A = 1





2ème cas





Court circuit





Coupure





K





L





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 1





L = 1





B = 0





A = 0





1er cas





Panne ?





Fonctionnement sous tension, pas de fumées 





Indiquez si le fonctionnement est normal, ou bien l’élément en panne ainsi que coupure ou court circuit





Nom                         Classe





BCc5





K





BCc6





L





BCc6





K








Court circuit





Coupure





K





L2





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 1





L2 = 1





B = 0





A = 1





5ème cas





Court circuit





Coupure





+





A





+





B





K





L3





K





En énergie au repos












































A





A . /A








A . /A . B 


=0





A . /A . B


=0








 Mesure Contacts en parallèle





 Mesure Contacts en série





1





0





0





0





1





1





1





1





0





0





0





0





0





0





0





0





1





1





1





1





0





0





0





0





1





1





1





1





0





1





1





1





D





C





B





A





10





0





1





0





10





0





1





0





10





0





1





0





10





0





1





0





10





1





0





0





10





1





0





0





10





1





0





0





10





1





0





0





1





1





1





1





1





1





1





1





0





0





0





0





0





0





0





0





1





1





1





1





1





1





1





1





0





0





0





0





0





0





0





0




















/A





A





/A . B





/A . B + A





/ ( /A . B + A)





/A . B + A





/( /A . B + A) 


= / (A + B)





/A . B + A





/A . B





A





/ A





/A . B + A





/A . B





B





/A





BCc5





BCc6





+





A





+





B





K








K





L3





BCc5





BCc6





+





A





+





B





L2





K





En énergie au repos





K





B





A





BCc5





L1





BCc6





K





B





A





BCc5





L





B





A





D





C





A





B





Mesure





1000Ω





Calculateur





D





C





B





A





Calculateur





Mesure





1000Ω























K





B





A





K





Signification du ou exclusif : /A . B + A . /B = A + B








1





0





0





0





1





1





1





0





0





1





0





0





Entrée B








Nom                         Classe





Nom                         Classe





K





L2





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 0





L2 = 1





B = 1





A = 0





4ème cas





Court circuit





Coupure





K





L2





A ou B





Normal





BCc6 = 0





BCc5 = 1





L2 = 0





B = 1





A = 0





3ème cas





Court circuit





Coupure





K





L2





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 0





L2 = 0





B = 0





A = 0





2ème cas





Court circuit





Coupure





K





L2





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 0





L2 = 1





B = 0





A = 0





1er cas





Panne ?





Fonctionnement sous tension, pas de fumées 


























BCc6





BCc5





BCc5





BCc6





+





A





+





B





L2





K





En énergie au repos





K





Entrée A





Nom                         Classe





Court circuit





Coupure





K





L3





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 0





L3 = 0





B = 0





A = 1





5ème cas





Court circuit





Coupure





K





L3





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 1





L3 = 0





B = 1





A = 0





4ème cas





Court circuit





Coupure





K





L3





A ou B





Normal





BCc6 = 0





BCc5 = 1





L3 = 0





B = 1





A = 0





3ème cas





Court circuit





Coupure





K





L3





A ou B





Normal





BCc6 = 0





BCc5 = 1





L3 = 1





B = 0





A = 0





2ème cas





Court circuit





Coupure





K





L3





A ou B





Normal





BCc6 = 1





BCc5 = 0





L3 = 0





B = 0





A = 0





1er cas





Panne ?





Fonctionnement sous tension, pas de fumées 






















































































